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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liasison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 3.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de I'lSO 9073 peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 9073-11 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, Textiles.

L'ISO 9073 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Textiles — Méthodes d'essai pour
nontissés:

— Partie 1: Détermination de la masse surfacique

— Partie 2: Détermination de I'épaisseur

— Partie 3: Détermination de la résistance a la traction et de I'allongement
— Partie 4: Détermination de la résistance a la déchirure

— Partie 6: Absorption

— Partie 7: Détermination de la longueur de flexion

— Partie 8: Détermination du temps de transpercement des liquides (urine artificielle)
— Partie 9: Détermination du coefficient de drapé

— Partie 10: Relargage de peluches et d'autres particules a I'état sec

—  Partie 11: Ecoulement sur plan incliné

— Partie 12: Absorption par contact unifacial

L'annexe A de la présente partie de I'lSO 9073 est donnée uniquement a titre d'information.

iv © 1SO 2002 — Tous droits réservés



NORME INTERNATIONALE ISO 9073-11:2002(F)

Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés —

Partie 11:
Ecoulement sur plan incliné

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lSO 9073 décrit des méthodes d'essai pour mesurer la quantité de liquide d’essai (urine
artificielle) s'écoulant d'une éprouvette de nontissé lorsqu'une masse spécifiée de liquide d’essai est versée sur
I'éprouvette de nontissé posée sur un élément absorbant normalisé placé sur un plan incliné.

La présente méthode d'essai est congue pour comparer I'écoulement des nontissés. Elle n'est pas destinée a
simuler des conditions d'utilisation de produits finis.

Trois méthodes alternatives sont décrites:

a) Essai |l — Méthode de base pour I'essai de nontissés hydrophiles.
b) Essaill — Essai répété, avec les mémes paramétres d'essai que pour a).
c) Essai lll — Méthode modifiée pour l'essai de nontissés hydrophobes, spécifiant un angle du plan incliné

différent que pour a).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente partie de I''SO 9073. Pour les références datées, les
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente partie de I''SO 9073 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la derniere
édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de I'ISO et de la CEIl posséedent le registre des
Normes internationales en vigueur.

ISO 139:1973, Textiles — Atmosphéres normales de conditionnement et d'essai

ISO 186:2002, Papier et carton — Echantillonnage pour déterminer la qualité moyenne

ISO 3696:1987, Eau pour laboratoire a usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

ISO 9073-6:2000, Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — Partie 6: Absorption

ISO 9073-8:1995, Textiles — Méthodes d'essai pour nontissés — Partie 8: Détermination du temps de
transpercement des liquides (urine artificielle)

© 1SO 2002 - Tous droits réservés 1
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de I''SO 9073, les termes et définitions suivants s’appliquent.
31

écoulement

quantité d'exces de liquide, en grammes, qui s'écoule de I'éprouvette

3.2

pourcentage d'écoulement
masse de liquide écoulé, exprimée en pourcentage de la masse initiale de liquide déversé

4 Essail — Méthode de base pour I'essai de nontissés hydrophiles

4.1 Principe

Une quantité déterminée d'urine artificielle est déversée a un débit prescrit et dans des conditions précises sur une
éprouvette de nontissé posée sur un élément absorbant normalisé placé sur un plan incliné. Tout le liquide en
exces s'écoulant de I'éprouvette est recueilli par un tampon de collecte normalisé disposé sous l'extrémité
inférieure de I'éprouvette de nontissé.

L'écoulement est la mesure de la masse de liquide recueilli par le tampon de collecte normalisé.

4.2 Appareillage

4.21 Table d'écoulement, en verre acrylique ou en matériau similaire, telle que représentée a la Figure 1, dont
la tablette peut étre réglée suivant I'angle requis.

La table est inclinée a 25° et est marquée de deux lignes noires de référence distantes de 250,0 mm + 0,2 mm
(voir la Figure 2).

La ligne inférieure (située a 3,0 mm = 0,2 mm de l'extrémité inférieure de la table) définit la position de I'extrémité
inférieure de I'élément absorbant. La ligne supérieure (située a environ 25 mm de l'extrémité supérieure de
I'éprouvette) définit la position de I'axe du tube de déversement.

4.2.2 Clip, ou dispositif similaire, avec marques symeétriques de référence a 140,0 mm + 0,2 mm (pour ajuster la
position axiale des éprouvettes).

4.2.3 Niveau a bulle, pour garantir le déversement axial du tube.

4.2.4 Support, pour placer le tampon de collecte normalisé sous l'extrémité inférieure de I'éprouvette.

2 © ISO 2002 - Tous droits réservés



I1ISO 9073-11:2002(F)

Dimensions en millimétres
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Figure 1 — Appareillage d'écoulement sur plan incliné
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Dimensions en millimétres
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b Elgment absorbant

Figure 2 — Table d'écoulement (échelle 1:2)

4.2.5 Elément absorbant normalisé, ayant les caractéristiques ci-dessous et consistant en deux couches de
papier-filire de référence chacune de (140 £ 1) mm x (275 + 1) mm, avec la longueur dans le sens marche (SM).

Masse par unité de surface = 124 g/m2 + 6 g/m?2
LAC =500 % + 30 %
STT=30s+05s
ou
LAC est la capacité d'absorption de liquide mesurée conformément a I'|SO 907 3-6;

STT est le temps de transpercement mesuré sans I'éprouvette de nontissé conformément a I''SO 9073-8.

4 © ISO 2002 - Tous droits réservés
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Les papiers-filtres sont placés avec leurs faces douces/faces d’essai vers le haut. (La face douce/face d’essai est
déterminée et indiquée sur I'étiquette par le fabricant, il s'agit généralement de la face en contact avec la toile de
formation pendant le processus de production, ou le marquage toile peut étre visible.)

4.2.6 Tampon de collecte normalisé, en papier absorbant (de mémes dimensions que celles de I'élément
absorbant normalisé) destiné a recueillir le liquide d’essai excédentaire s'écoulant de I'éprouvette, par exemple
deux papiers-filtres (4.2.5) ou similaires.

NOTE Le tampon de collecte peut étre remplacé par une cuvette de collecte (voir la note de 6.2).

4.2.7 Urine artificielle, consistant en une solution a 9 g/l de chlorure de sodium dans de I'eau de qualité 3
conformément a I''SO 3696, avec une tension superficielle de (70 + 2) mN/m a (20 £ 2) °C.

Cette tension superficielle est contr6lée avant chaque série d'essais; la tension superficielle peut en effet se
modifier durant le stockage. Utiliser a une température de (20 + 2) °C.

4.2.8 Tube en verre, de 5 mm de diamétre intérieur.

429 Support a anneau.

4.210 Equipement de dosage, sans possibilité de fuite, raccordé au tube en verre (4.2.8) et capable de débiter
une masse de liquide d’essai (4.2.7) de (25,0 £ 0,5) g, a un débit continu via le tube en verre durant (4,0 £ 0,1) s;
constitué d’un entonnoir ou d’une seringue avec soit un pousse-seringue motorisé, soit une pompe hydraulique,

soit tout autre systéme sous pression.

NOTE Si les graduations du dispositif de dosage sont exprimées en volume (ml), il convient de calculer la densité du
liquide pour convertir les grammes en millilitres.

4.2.11 Chronomeétre, capable de mesurer 60 s avec une précision de 0,1 s.
4.2.12 Balance analytique, capable de déterminer une masse de 30 g avec une précision de 0,01 g.

4.2.13 Calibre angulaire rigide de 25°.

4.3 Echantillonnage

L'échantillonnage doit étre réalisé conformément a I'lSO 186.

4.4 Préparation et conditionnement des éprouvettes

4.41 Découper au minimum 5 éprouvettes de nontissé, de (140 = 2) mm x (280 + 2) mm, avec le c6té le plus
long dans le sens marche (SM).

4.4.2 Les éprouvettes doivent étre conditionnées comme spécifié dans I'ISO 139.

4.5 Mode opératoire

451 Ajuster I'angle d'inclinaison de la table a (25° £ 10').

4.5.2 Utiliser le niveau a bulle (4.2.3) pour s'assurer que le bord supérieur de la table est horizontal.

4.5.3 Régler I'équipement de dosage afin d'obtenir un débit de (25,0 £ 0,5) gen (4,0 £ 0,1) s.

Vérifier régulierement le débit de la masse spécifiée de liquide en exécutant I'essai suivant.

Placer sous le tube en verre (4.2.8) un récipient cylindrique propre et sec, préalablement pesé et capable de

contenir (25 + 0,5) g de liquide. Déclencher le chronometre (4.2.11), récolter et peser le liquide d’essai débité. Si la
masse débitée n'est pas comprise dans les limites de (25 + 0,5) g, ajuster le débit en modifiant la vitesse du moteur

© 1SO 2002 - Tous droits réservés 5
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a l'aide du boitier de commande de la pompe (voir 4.2.10), et répéter I'essai. Poursuivre I'essai et I'ajustement
jusqu'a I'obtention d'au moins trois collectes successives comprises dans les limites spécifiées.

4.5.4 Positionner le support a anneau (4.2.9) et le tube en verre verticalement, l'orifice étant situé a environ
27 mm au-dessus de la table d’écoulement (4.2.1), au centre de la ligne supérieure de référence.

4.5.5 Placer I'élément absorbant normalisé (4.2.5) sur la table, avec les faces d'essai des papiers-filtres
orientées vers le haut, en recouvrant juste la ligne inférieure de référence.

4.5.6 Manipuler toutes les éprouvettes par les coins afin d'éviter une contamination de la zone d'essai.

4.5.7 Placer I'éprouvette de nontissé, avec sa face d'essai vers le haut, sur I'élément absorbant de telle sorte
que le nontissé dépasse I'extrémité inférieure du papier-filtre de (5 £ 1) mm.

4.5.8 Fixer I'élément absorbant et le nontissé avec le clip (4.2.2) centré entre les marques de positions axiales
(voir 4.2.1).

4.5.9 Ajuster la distance verticale entre le tube en verre (4.2.8) et I'éprouvette a (25 + 1) mm.

4.5.10 Peser le tampon de collecte normalisé (4.2.6) avec une précision de 0,01 g et noter la masse ().

4.5.11 Placer le tampon de collecte sur son support (4.2.4).
4.5.12 Démarrer le déversement du liquide d’essai (4.2.7).
4.5.13 Attendre 5 s aprés que le déversement soit terminé.

4.5.14 Peser le tampon de collecte normalisé avec le liquide écoulé recueilli et noter la masse (m,) avec une
précision de 0,01 g.

4.5.15 S'assurer que la table d'écoulement est complétement séche avant d'y placer I'éprouvette suivante et le
nouvel élément absorbant.

4.5.16 Répéter les étapes 4.5.3 a 4.5.15 de l'essai d'écoulement pour les éprouvettes restantes.

4.6 Expression des résultats

Pour chacune des éprouvettes, calculer I'écoulement, RO, exprimé en grammes, comme suit:
RO =my —my

Calculer la moyenne d’écoulement RO (a 0,01 g pres) et calculer I'écart-type.

Sur demande, calculer le pourcentage d'écoulement a I'aide de la moyenne, comme suit:

% @:%xmo (20,1 % prés)

4.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

a) une référence a la présente partie de I'lSO 9073, c’est-a-dire I'ISO 9073-11;
b) le type de matériau soumis a I'essai;

c) [I'écoulement pour chaque éprouvette, en grammes,

6 © ISO 2002 - Tous droits réservés
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d) [I'écoulement moyen et I'écart-type, en grammes;
e) sur demande, le pourcentage d'écoulement;

f)  tout écart par rapport au mode opératoire normalisé.

5 Essai ll — Essai répété

5.1 Principe

Le principe est identique a celui décrit en 4.1 pour la méthode de base (Essail), mais la méme éprouvette est
soumise trois fois consécutivement au méme essai, avec la méme quantité de solution d'essai a chaque
déversement.

L'écoulement est mesuré aprés chaque essai afin d'évaluer I'uniformité de performance du nontissé aprés des
essais répétés.

5.2 Appareillage
L'appareillage est similaire a celui décrit en 4.2, a I'exception des éléments suivants.
5.2.1 Trois jeux d’éléments absorbants normalisés au lieu d'un seul comme spécifié en 4.2.5.

5.2.2 Trois jeux de tampon de collecte normalisé au lieu d'un seul comme spécifié en 4.2.6.

5.3 Echantillonnage

L'échantillonnage doit étre réalisé conformément a I'lSO 186.

5.4 Préparation et conditionnement des éprouvettes

5.4.1 Découper au minimum 5 éprouvettes de nontissé, de (140 + 2) mm x (280 + 2) mm, avec le cbté le plus
long dans le sens marche (SM).

5.4.2 Les éprouvettes doivent étre conditionnées comme spécifié dans I'ISO 139.

5.5 Mode opératoire

5.5.1 Ajuster I'angle d'inclinaison de la table a (25° + 10').

5.5.2 Utiliser le niveau a bulle (4.2.3) pour s'assurer que le bord supérieur de la table est horizontal.

5.5.3 Régler I'équipement de dosage afin d'obtenir un débit de (25,0 + 0,5) gen (4,0 + 0,1) s.

Vérifier régulierement le débit de la masse spécifiée de liquide en exécutant I'essai suivant.

Placer sous le tube en verre (4.2.8) un récipient cylindrique propre et sec, préalablement pesé et capable de
contenir (25 + 0,5) g de liquide. Déclencher le chronometre (4.2.11), récolter et peser le liquide d’essai débité. Si la
masse débitée n'est pas comprise dans les limites de (25 + 0,5) g, ajuster le débit en modifiant la vitesse du moteur
a l'aide du boitier de commande de la pompe (voir 4.2.10), et répéter I'essai. Poursuivre I'essai et I'ajustement

jusqu'a I'obtention d'au moins trois collectes successives comprises dans les limites spécifiées.

5.5.4 Positionner le support a anneau (4.2.9) et le tube en verre verticalement, I'orifice étant situé a environ
27 mm au-dessus de la table (4.2.1), au centre de la ligne supérieure de référence.

© 1SO 2002 - Tous droits réservés 7
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5.5.5 Préparer les trois jeux d'élément absorbant normalisé (4.2.5) sur un pupitre a c6té de la table d’écoulement
(4.2.1).

5.5.6 Placer I'élément absorbant normalisé sur la table, avec les faces d’essai des papiers-filtres orientées vers
le haut, en recouvrant juste la ligne inférieure de référence.

5.5.7 Manipuler toutes les éprouvettes par les coins afin d'éviter une contamination de la zone d'essai.

5.5.8 Placer I'éprouvette de nontissé, avec sa face d'essai vers le haut, sur I'élément absorbant de telle sorte
que le nontissé dépasse I'extrémité inférieure du papier-filtre de (5 £ 1) mm.

5.5.9 Fixer I'élément absorbant et le nontissé avec le clip (4.2.2) centré entre les marques de positions axiales
(voir 4.2.1).

5.5.10 Ajuster la distance verticale entre le tube en verre (4.2.8) et I'éprouvette a (25 = 1) mm.

5.5.11 Peser le tampon de collecte normalisé (4.2.6) avec une précision de 0,01 g et noter la masse (m,).

5.5.12 Placer le tampon de collecte sur son support (4.2.4).
5.5.13 Démarrer le déversement du liquide d’essai (4.2.7).
5.5.14 Attendre 5 s aprés que le déversement soit terminé.

5.5.15 Peser le tampon de collecte normalisé avec le liquide écoulé recueilli et noter la masse (m,) avec une
précision de 0,01 g.

5.5.16 Attendre que 4 min se soient écoulées entre 5.5.13 et 5.5.17.

5.5.17 Enlever I'éprouvette de nontissé et la placer sur un élément absorbant neuf, déja préparé.
5.5.18 Enlever I'élément absorbant normalisé mouillé.

5.5.19 S'assurer que la table d'écoulement est complétement séche avant chaque essai.

5.5.20 Reépéter I'essai d'écoulement deux fois encore avec 25 g de liquide d'essai a chaque déversement sur la
méme éprouvette de nontissé, chaque fois avec un nouvel élément absorbant, c'est-a-dire:

— pour le 2° essai, répéter les étapes 5.5.3 et 5.5.6 2 5.5.19;
— pour le 3® essai, répéter les étapes 5.5.3 et 5.5.6 a 5.5.15.

5.5.21 Répéter les étapes 5.5.3 a 5.5.20 pour les éprouvettes restantes.

5.6 Expression des résultats

Pour chacune des éprouvettes, calculer I'écoulement, exprimé en grammes, comme suit:

— 187 essai ROy =mgyq — myy
— 2°¢ essai R02 = m22 - m12
— 3e essai RO3 = m23 - m13

Calculer la moyenne d'écoulement pour les 5 éprouvettes:

RO, RO, , RO3 (40,01 g prés) et calculer I'écart-type.

8 © ISO 2002 - Tous droits réservés
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Sur demande, calculer a I'aide de ces moyennes, les pourcentages d'écoulement suivants:

% RO7, % RO,, % RO,

5.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

a) une référence a la présente partie de I'lSO 9073, c’est-a-dire I'lSO 9073-11;

b) le type de matériau soumis a I'essai;

c) I'écoulement mesuré aux essais n°s 1, 2, 3, pour chaque éprouvette, en grammes;

d) I'écoulement moyen pour les essais n° 1, 2, 3, en grammes ou pourcentage d'écoulement et écart-type;
e) tout écart par rapport au mode opératoire normalisé.

6 Essai lll — Méthode modifiée pour I'essai de nontissés hydrophobes

6.1 Principe

Le principe est identique a celui décrit en 4.1 pour la méthode de base (Essail). Le seul paramétre modifié est
l'inclinaison de la table.

La méthode d'essai est congue pour mesurer le degré d'hydrophobie des nontissés hydrophobes.

6.2 Appareillage

L'appareillage est similaire a celui décrit en 4.2, a I'exception de l'inclinaison de la table qui est (10° + 10’) au lieu
de (25° £ 10").

NOTE Au lieu d'un tampon de collecte normalisé pour recueillir le liquide s'écoulant (comme spécifié en 4.2.6), une cuvette
de collecte peut étre utilisée pour soumettre a l'essai des nontissés trés hydrophobes. La cuvette peut étre placée sur une
balance analytique (4.2.12) pour permettre une mesure directe.

La longueur de la cuvette de collecte doit dépasser de 20 mm la largeur (180 mm) de la table d’écoulement (4.2.1).

6.3 Echantillonnage

L'échantillonnage est réalisé comme spécifié en 4.3.

6.4 Préparation et conditionnement des éprouvettes

La préparation et le conditionnement sont réalisés comme spécifié en 4.4.

6.5 Mode opératoire
Le mode opératoire est réalisé€ comme spécifié en 4.5.
NOTE 1 En cas d'utilisation d'une cuvette de collecte, lire, au lieu de 4.5.10, 4.5.11 et 4.5.14:

4.5.10 Peser la cuvette de collecte, noter la masse (m) et la placer sur son support.

4.5.14 Peser la cuvette de collecte contenant le liquide écoulé et noter la masse (m5)
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NOTE 2  En alternative ou pour controler les résultats obtenus avec le mode opératoire mentionné ci-dessus, recueillir et
peser I'élément absorbant avant et aprés I'essai.

Dans le cas de l'essai d'un échantillon hydrophobe, si le liquide s'écoule suivant la largeur de I'éprouvette et sort de
ce dernier le long de ses cbtés au lieu d'étre recueilli dans le tampon de collecte, éliminer le résultat d'essai et
répéter l'essai.

6.6 Expression des résultats

Les résultats sont exprimés comme spécifié en 4.6.

6.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai contient les informations spécifiées en 4.7.
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Annexe A
(informative)

Autres caractéristiques

Il peut étre intéressant de mesurer d’autres caractéristiques ou de modifier certains paramétres, par exemple:

a)

Lorsqu'un écoulement nul est observé, la longueur de la surface mouillée («longueur d'étalement») peut étre
mesurée.

La longueur d'étalement est la distance mesurée depuis la ligne supérieure de référence jusqu'au point le plus
bas ou la derniére goutte pénétre dans I'éprouvette.

Le temps de pénétration peut également étre noté.
Dans un but comparatif, les points de départ et de fin du mesurage du temps peuvent étre spécifiés.

Le chronométre peut étre démarré lors du premier contact du liquide avec I'éprouvette et arrété lorsque la
derniére goutte péneétre dans I'éprouvette.

Différentes inclinaisons de table ou différents angles de tube de déversement peuvent étre utilisés.

Tout écart par rapport au mode opératoire normalisé doit étre mentionné dans le rapport [voir 4.7 f)].
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